
Die europäische Norm DIN EN 12828 schreibt für das Be- 
und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsan lagen eine 
Sicherheitsarmatur vor, die den Rückfl uss von Nichttrink-
wasser in das öffentliche Trinkwassernetz verhindert. Denn 
gerade bei Trinkwasser ist Sicherheit das oberste Gebot. 
Mit der Logafi x Nachfüllkombination von Buderus können 
Sie ganz sicher sein, dass eine zuverlässige Trennung von 
Trinkwasser und Nichttrinkwasser gewährleistet ist.

■   Sicherheitsarmatur für Flüssigkeiten
der Kategorie 4 (Heizungswasser mit 
Zusätzen) gem. DIN EN 1717

■  inklusive Systemtrenner BA, Druckmin-
derer, integriertem Schmutzfänger und 
Manometer in einem EPP-Gehäuse

■  kompatibel mit allen VES Patronen mit 
G3/4-Anschluss

Zubehör

Logafi x Nachfüllkombination



Logafix Nachfüllkombination mit VES Kit

Die Vorteile auf einen Blick:
■   Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717 – Ausführung BA 

für Flüssigkeiten der Kategorie 4 (Heizungswasser mit 
Zusätzen)

■  komplett mit Systemtrenner BA, ein- und ausgangs- 
seitigen Kugelhähnen, Druckminderer und EPP-Gehäuse

■  kompatibel mit allen VES Patronen mit G3/4- Anschluss
■  DVGW-zugelassen
■  optisch auf das Design der Buderus 

Titanium Linie abgestimmt

Eine saubere 
und sichere Sache.

Das Be- bzw. Nachfüllen der Heizungsanlage über einen per-
manent verbundenen Füllschlauch in Verbindung mit einem 
Rückfluss verhinderer ist gesetzlich nicht mehr zulässig. Ein 
System trenner – wie die neue Logafix Nachfüllkombination – 
muss nach der europäischen Norm DIN EN 12828 in das Heiz-
system eingebaut werden und somit den Rückfluss von 
verunreinigtem Wasser in das Trinkwassernetz verhindern.

Gehen Sie auf Nummer sicher.
Mit der Logafix Nachfüllkombination sind Sie auf der sicheren 
Seite. Weil oft nicht nachvollzogen werden kann, ob der Heizungs- 
an lage z. B. Frostschutzmittel oder sonstige Stoffe zugesetzt 
wurden, ist immer eine höhere Absicherung empfohlen. Daher 
ist die neue Logafix Nachfüllkombination als Systemtrenner BA 
für die Flüssigkeitskategorie 4 für Heizungswasser mit Inhibitoren 
(Frostschutzmittel) zugelassen.

Passt und ist voll ausgestattet.
Die Logafix Nachfüllkombination ist in einem EPP-Gehäuse mit 
einem Druckminderer, einem integrierten Schmutzfänger und einem 
Manometer ausgestattet. Sie ist ideal für die Installation bei Neu- 
und Bestandsanlagen und leicht zu montieren dank direkter Kom-
patibilität mit allen VES Entsalzungspatronen mit G3/4-Anschluss.

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar
 www.buderus.de, info@buderus.de, Tel. 06441 418-1020

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:
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VES Kit (inkl. VES Patrone)

Logafix Nachfüllkombination

Ausgenommen VES Patrone


